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Hochste Kontaktflidche aller Beste Verteilung der statischen Bietet optimalen Halt, um
getesteten Sattelunterlagen Last unter allen getesteten ein Verrutschen des Sattels
Sattelunterlagen zu verhindern

Equitex weif} seit dreiflig
Jahren, dass seine einzigartigen
Schabracken den ultimativen
Riickenschutz fiir das Pferd
bieten. Nun sind sie stolz
darauf, den Beweis zu liefern.

Beim Vergleich einiger der weltweit beliebtesten Sattelkissen
mit der gesamten Palette der heute auf dem Markt
verfiigbaren Materialien beauftragte Equitex einen fithrenden
Wissenschaftler mit der Durchfithrung einer unabhéngigen
Studie an einer Reihe neuer/unbenutzter Sattelunterlagen.

Von den acht unter Laborbedingungen getesteten Optionen
bietet die Equitex Schabracke die grofite Reduzierung des
durchschnittlichen Drucks. Es lieferte eine Reduzierung des
mittleren Drucks um 87 % im Vergleich zur Verwendung
ohne Sattelkissen.

Diese Reduzierung des mittleren Drucks um 87 % ist darauf
zurtickzufithren, dass die Equitex-Schabracke eine einzigartige
Zusammensetzung und ein einzigartiges Design hat, wodurch
sie eine viel groflere Kontaktflache hat als alle anderen
getesteten Schabracken, wodurch die Krifte tiber die gesamte
Oberflache verteilt werden.

Die dynamischen Tests, die den gerittenen Druck simulieren,
waren von grofier Bedeutung. Die Equitex-Sattelunterlage
reduziert den Spitzendruck um 84 %.

Reduzierung des
mittleren Drucks
im Vergleich zur
Verwendung ohne
Sattelunterlage

Reduzierung des
Spitzendrucks
wihrend des
dynamischen Tests

Konkurrenzlos
beim Verteilen und
Reduzieren sowohl
statischen als auch
dynamischen
Druckes

Wissenschaftlich
getestet durch eine
unabhingige Studie



Mittlerer Druck - dynamisch

5

Mittlerer Druck - statisch
8

150

Kontaktfliche
8

ERGEBNISSE

1 kg- dynamischer Test - mittlerer Druck (kPa, mittel)

Baumwolle

Silicon &
Schaumstoff

Equitex neues Memory
Lammfell Schaum

Schaumstoff Sattelunterlage

Polymer
(Hartschaum) (Gel)

Produkttyp

1 kg- statischer Test - mittlerer Druck (kPa, mittel)

Baumwolle Silicon & i ohne

Equitex neues Memory
Lammfell Schaum

Polymer S
(Gel) (Hartschaum)

Produkttyp

1 kg- statischer Test — mittlerer Kontaktfliche (cm?, mittel) 183

Silicon & neues Memory Equitex
Schaumstoff  Lammfell Schaum

Viscoelastisches geschlossenzelliger Baumwolle

Schaumstoff

Sattelunterlage
(Hartschaum)

Polymer
(Gel)

Produkttyp

Sattelunterlage ,,Grip“ Test (kg; mittel n = 3 Tests)

High Grip
12.5

Moderate Grip
Low Grip

¥ 23

ohne  geschlossenzelliger  Memory Baumwolle neues Equitex Silicon &
Sattelunterlage  Schaumstoff Schaum Lammfell Schaumstoff
(Hartschaum) (Gel)

Viscoelastisches

Produkttyp

Bewertet wurde auch die ,,Grip“-Wirkung der
einzelnen Sattelunterlagen.

Die Equitex-Sattelunterlage hatte einen méfligen
Grip, wodurch sie ein Verrutschen des Sattels
erhinderte, aber nicht zu viel Grip, um Schaden
am Pferd anzurichten. Zu viel Grip kann sich
schédlich auf die sich bewegenden Muskel- und
Gewebeschichten unter dem Sattel auswirken.

Dieses Ergebnis erfiillt unsere einzigartige
100%ige Anti-Rutsch-Garantie und kann daher
unserer Ansicht nach den ,,optimalen” Halt

eten, wihrend es gleichzeitig sanft zum Pferd
ist und die Notwendigkeit von Laschen zum
Befestigen vollstdndig iiberfliissig macht.
Beim Testen fielen alle getesteten Produkte in 3
verschiedene Widerstandsbereiche, wodurch 3
klare Kategorien entstanden:

Niedrige Griffigkeit

(alle anderen Materialien)

Migiger Grip
(Equitex)

Extreme Grip
(Gel-Pads und Sattelunterlagen mit Gel
oder Gummiunterseiten)

Weltweit Nummer 1
ur den Riicken Ihres Pferdes




METHODEN & MATERIALIEN

Alle im Test verwendeten Sattelunterlagen waren von hoher Qualitit, nagelneu und unbenutzt.
Sattelunterlagen-Kraftableitung

Das statische und dynamische Kraftverteilungsvermogen jeder Sattelunterlage wurde durch Messung des mittleren und maximalen
Drucks beim Auflegen eines 15 kg schweren Gummiballs auf die Sattelunterlage (statischer Test) und beim Fallenlassen eines 1 kg
schweren Gummiballs aus 1 Meter Hohe (dynamischer Test) bestimmt.

Der getestete Bereich der Sattelunterlage war entweder das rechte oder das linke vordere Viertel jeder Unterlage. Eine 57 cm x 63 cm
grofie Druckmatte (Medical Sensor 5330, Tekscan Inc, South Boston, MA, USA) wurde auf eine harte Arbeitsplatte gelegt und tiber
eine Schnittstelle mit einem Laptop verbunden (Conformat, Tekscan Inc, South Boston, MA, USA). Die Datenerhebung erfolgte mit
der Conformat Research Software V 7.6. Die zu priifende Sattelunterlage wurde auf die Druckmatte gelegt. Fiir den statischen Test
wurde ein 15-kg-Gummi-Medizinball (Bodyrip Medicine Ball, BodyRip, Harlow, Essex, UK) auf die Oberseite der Sattelunterlage
gelegt und 30 Sekunden lang ruhen gelassen. Anschlieflend wurde eine Druckaufzeichnung fiir 5 s bei 100 Hz durchgefiihrt. Fiir den
Falltest wurde ein 1 kg schwerer Medizinball (Trenas Rubber Medicine Ball Pro, Haest Haeddicke & Stiller OHG, Salzgitter,
Deutschland) aus 1 m Hohe auf das Pad fallen gelassen.

Von jedem Test wurden drei Wiederholungen durchgefiihrt. Die Aufzeichnungen wurden hinsichtlich der Kontaktfliche und des
mittleren und maximalen Kontaktdrucks (kPa) analysiert.

INTERESSENSKONFIKTERKLARUNG VON Dr. MARLIN

»Die zu testenden Sattelunterlagen wurden von Equitex geliefert. Die anzuwendenden Testmethoden wurden mit Equitex
besprochen, aber sie machten keine Anfragen oder Vorschlége fiir Testmethoden. Die Ergebnisse wurden Equitex vor der Erstellung
dieses Berichts vorgelegt, es wurden jedoch keine Anderungen des Berichts oder der Daten angefordert. Equitex hat fiir meine Zeit
bezahlt, um diese Tests durchzufiihren, aber ich erhalte keine leistungsabhéingigen Einnahmen basierend auf Verkaufen und habe
kein sonstiges finanzielles Interesse.”




